
1

Produkteigenschaften
 

	 Mineralischer Kleber- und Armierungsmörtel auf der Basis von 
	 Kalk, Zement, fraktionierten Sanden, haftungsverbessernden 	
	 Zusätzen

	 Feinkörnig

	 Leichte manuelle und maschinelle Verarbeitung

	 Baustoffklasse A1

	 Innen und außen einsetzbar

	 Güteüberwacht

Anwendung und Verarbeitung
 

	 Lagerung: Trocken auf Paletten mindestens 9 Monate lager- 
	 fähig. Herstelldatum siehe Seitenaufdruck.

	 Anwendung: Nachträgliche Klebemontage im Wandbereich.

	 Vorbereitung: 1 Sack Klebemörtel mit 7 l Wasser verrühren.  
	 Ca. 5 Minuten quellen lassen und dann nochmals verrühren.  
	 Die Masse innerhalb von 30–35 Minuten verarbeiten.

	 Untergrund: Die Untergrundprüfung hat nach den Richtlinien  
	 der einschlägigen Normen zu erfolgen. Er muss tragfähig,  
	 trocken, sauber, frostfrei, eben (DIN 18202 bzw. 18203) und  
	 frei von haftmindernden Rückständen und Ausblühungen sein.  
	 Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen. Größere Putzhohl-	
	 stellen sind abzuschlagen und flächenbündig beizuputzen. 		
	 Ein vorhandener Untergrund und die Beschichtung sind auf  
	 Festigkeit und Hohlstellen zu prüfen, ggf. sind nicht tragfähige  
	 oder stark saugende Unter-gründe mit entsprechendem Haft- 
	 grund vorzubehandeln. Es kann notwendig sein, die alte Be- 
	 schichtung restlos zu entfernen. Wir empfehlen bei Beginn der 	
	 Arbeiten stets entsprechende Klebeversuche durchzuführen.

	 Verarbeitung: von Hand oder mit handelsüblichen Putz- 
	 maschinen.

	 Wandbereich: Klebemörtel umlaufend als Wulst oder im  
	 Kamm/Bett-Verfahren auftragen. Mindestens 70 % der 		
	 Plattenfläche müssen mit Klebemörtel belegt werden.  
	 Achtung: Klebemörtel nicht in die Plattenfugen quellen lassen 	
	 bzw. sofort entfernen.

Materialverbrauch:
ca. 3 – 4 kg/m² auf planebenen Untergründen; Exakte 
Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen 
zu ermitteln

Verarbeitungstemperatur: 
Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen 
unter 5 °C und über 30 °C sowie bei zu erwartenden 
Nachtfrösten

Minimale Schichtdicke: 4 mm

Maximale Schichtdicke: 8 mm

Empfohlene Schichtdicke: ca. 6 mm

Druckfestigkeitsklasse:
CS III nach DIN EN 998-1, Mörtelgruppe P II nach DIN V 
18550

Druckfestigkeit: ≥ 3,5 N/mm²

Brandverhalten: A 1, nichtbrennbar DIN 4102

Wasserbedarf: ca. 7 l je Sack

Ergiebigkeit: 1 Sack mit 30 kg ergibt ca. 24 l Frischmörtel

 

Produktdatenblatt

ABAKUS Systemkleber  
für etaPOR

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbe-
halten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene 
Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich 
unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). 

	 Allgemein: Trocknungszeit je nach Witterungsbedingungen  
	 mindestens 1 Tag.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise unter  
www.abakus-technologie.de
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